
タイプⅠ　　Ｊ：ＣＯＭデジタル契約者
ＴＶ受像器 ○ハイビジョン対応 ○左記以外

（地デジチューナーなし） （ワイドテレビまたは４：３型）

セットトップボックス ×不要 ◎必要 ◎必要
（契約台数ごとに設置）

地上デジタル放送専用
チューナー

×不要 ×不要 ◎必要 ×不要 ◎必要

画質 高画質

チャンネル設定

タイプⅡ　　Ｊ：ＣＯＭアナログ契約者
タイプⅢ　　Ｊ：ＣＯＭとの個別契約のない方

ＴＶ受像器 ○ハイビジョン対応 ○左記以外
（地デジチューナーなし） （ワイドテレビまたは４：３型）

ホームターミナル
（契約台数ごとに設置）

地上デジタル放送専用
チューナー

×不要

画質 高画質

チャンネル設定

生松台における地上デジタル放送の視聴方法（ＴＶ受像器のタイプ別）

※なお、従来のアナログ放送（内容は基本的に地上デジタル放送と同じ）についても２０１１年７月２４日までは同時に放送さ
れているので、タイプⅡ及びⅢの方は機器を買い換えなくてもアナログ放送でおたのしみいただくことができます。

（画質はＴＶ受像器の性能
にも依存します）

（２台目以上で
セットトップボック
スがない場合）

（２台目以上で
セットトップボック
スがない場合）

（画質はＴＶ受像器の性能
にも依存します）

◎必要 ◎必要

○地上デジタル放送
チューナー内蔵

（Ｄ３、Ｄ４又はＨＤＭＩ端子がある） （Ｄ端子またはＡＶ端子が必要）

専用チューナー
のチャンネル設
定で行う

セットトップボッ
クスのリモコン
で行う

専用チューナー
のチャンネル設
定で行う

○地上デジタル放送
チューナー内蔵

（Ｄ３、Ｄ４又はＨＤＭＩ端子がある） （Ｄ1端子またはＡＶ端子が必要）

高画質 従来どおり（ＡＶ端子ではデータ
放送や番組表等のサービスなし）

この資料は生松台のみ適用する内容を含みます。個人利用以外の無断使用・領布は禁じます。

（詳しくは、それぞれの機器
の取扱説明書をご参照くだ
さい。）

専用チューナーのチャンネル設
定で行う

専用チューナーのチャンネル設
定で行う

ＴＶ受像器のチャンネル
設定で行う

ＴＶ受像器のチャンネル
設定で行う（詳しくは、それぞれの機器

の取扱説明書をご参照くだ
さい。）

高画質 従来どおり（ＡＶ端子ではデータ
放送や番組表等のサービスなし）

セットトップボッ
クスのリモコン
で行う

J：COMアナログ契約で貸与されているホームターミナルは、地上デジタル放送に
対応していません。
（パススルー方式のため、ケーブルに同機を経由して接続しても見ることができます）


